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R&Mindustry IP 54/67 Direkt-Anschluss Dose
Die Dose für harte Einsätze

Nass und staubig. Hier fühlen sich die R&Mindustry IP54 und IP67 Do-
sen zu Hause. Beide IP Stufen sind als Aufputz und Unterputz erhältlich. 
Passend zu den R&M Kat.6A EL, Kat. 6A und Kat.8.1 Modulen sowie dem  
Kat. 6A Koppler. 

Schnellmontage mit Direkt-Anschluss Fixierung
Ob Auf- oder Unterputz. Die Montage der IP54/
IP67-Dosen gelingt in zwei Minuten. R&M verein-
facht jeden Handgriff. 

Frontseitiger Zugang  
Einmal montierte Anschlussmodule bleiben fix in 
der Wand. Für alle weiteren Arbeiten öffnet die 
Blende den frontseitigen Zugang zu Modulen und 
deren Beschaltung. 

Beschriftung 
Gerade in rauer Umgebung müssen Anschluss-
ports auf einen Blick erkennbar sein. Das Be-
schriftungsfeld bietet Platz für die wichtigsten 
Informationen.

Präzision  
Die Druckverteilung und toleranzfreie Führung 
kompensieren Zug und Druck der Kabel.  
Die Steckgesichter der Module verkanten nicht. 

1

2

3

4

4

3

21



3

Einsatzbereiche
R&Mindustry Dosen mit Schutzart IP54 oder IP67 sind für die strukturier-
te Verkabelung in rauen Umgebungen ausserhalb von Büros und Wohnun-
gen ausgelegt. Sie sind schlagsicher, UV-resistent sowie benzin- und öl- 
resistent. Die RJ45 Datenverbindungen werden zuverlässig vor schädlichen 
Umwelteinflüssen geschützt.

Steckbrief
• Witterungsbeständig
• Säurebeständig
• Öl- und Benzinbeständig
• Einsatztemparatur -25 °C – 80 °C
• Formbeständig

• Farbkodierbar (nur IP54)

• Kühlanlagen
• Küche
• Wäscherei

• Labor
• Waschanlagen
• Schiff

• Industrie
• Chemie
• Werkstatt

• Aussenbereiche
• Klimatechnik
• Kläranlagen

Staub  
jeglicher Art

nasse  
Umgebung

Nebel,  
Kondensat
UV Belastung

Temperatur 
- 25 °C bis +80 °
Wasserdampf
Heisswasser



R&Mindustry IP 54/67 Direkt-Anschluss Dose
Produktdetails

Zubehör IP54 Zubehör IP54 & IP67 Zubehör IP67

Komplimentärprodukte  
Die Konnektivität basiert auf Kat. 6A EL oder ISO und Kat. 8.1 spezial Modulen aus dem R&Mfreenet-Programm.  
Zu jeder Dose gibt es gleichartig geschützte Kat. 6A-Patchkabel und Zubehör, welche in unserem e-Katalog  
(www.rdm.com) ersichtlich sind.

Link zum Video 
R&M Youtube Channel

UP DA-Anschlussdose 
IP54
weiss R880798

UP DA-Anschlussdose 
IP67
weiss R880920

AP DA-Anschlussdose 
IP54
weiss R880928

AP DA-Anschlussdose 
IP67
weiss R880929

Rangierkabel Kat. 6A, S/FTP, 
4P, PUR, 2.5m 
grün R313637

Kat. 6A ISO/s 
R803927

Kat. 6A ISO/u 
R803926

Koppler RJ45/s Kat. 6A 
R848272

Kat. 6A EL/s 
R813508

Kat. 8  
R847825

Kat. 6A EL/u 
R813510

Splash Tülle IP54, transparent 
R306064

R&M ist weltweit mit rund 3000 qualifi zierten Partnern vertreten.
Finden Sie Ihren Partner vor Ort unter: www.rdm.com


